
  

  



  

  

Suszarki Laboratoryjne typ SUP z mo¿liwoœci¹ nastawy czasu pracy 

l Regulator PID z autotuningiem, 
o Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia o l 

o o do +250 C (w opcji do 300 C), Dok³adnoœæ stabilizacji temperatury w geometrycznym œrodku komory ± 0,2oC, 
Mo¿liwoœæ zdefiniowania 2 programów, 
Maksymalny czas trwania odcinka programu do 144 godz., 
Mo¿liwoœæ zaprogramowania opóŸnionego w³¹czania aparatu, 
Mo¿liwoœæ zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji 
czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw.RAMPA, 

l 
l 
l 
l 
l 

l Mo¿liwoœæ wykorzystania wejœcia binarnego START/STOP do sterowania 
funkcj¹ czasow¹, 

l Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry, 
Dostêp do parametrów konfiguracyjnych chroniony has³em, 
Mo¿liwoœæ zablokowania zmian wartoœci zadanych i przycisku START/STOP, 

l 
l 
l Autonomiczne, niezale¿ne od sterowania, zabezpieczenie przed przekroczeniem 

dostêpnych temperatur, 
l Komora z blachy nierdzewnej, 

Pó³ki z blachy nierdzewnej perforowanej, 
Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bia³y, 
Kominki wentylacyjne, 

l 
l 
l 
l Zasilanie - 230V/50Hz. 

Opcje dodatkowe 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor 
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym, 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym), 
- drzwi mocowane z lewej strony, 
- mo¿liwoœæ wy³¹czenia wentylatora 
- mo¿liwoœæ regulowania obrotami wentylatorów w zakresie od 20 do 80% (w suszarkach typ W), 
- nastawa temperatury do 300oC, 
- zamkniêcie na klucz, 
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 
- pó³ki z blachy pe³nej lub drutu, 
- sygnalizacja otwartych drzwi, 
- ociekacz w pod³odze do odprowadzenia nadmiaru wody. 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 
Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

j.m. SUP-18G SUP-30G SUP-65G SUP-100G SUP-140G SUP-150G SUP-200G 
grawitacyjny 
17 39 75 115 

2600 
2(8) 
56 

144 
2200 
3(16) 
78 

150 
2200 
2(8) 
78 

220 
800 
1(4) 
23 

1000 
1(4) 
34 

1500 
2(8) 
44 

2800 
3(16) 
88 szerokoœæ 430 

420 
495 
200 
270 
400 

590 
420 
495 
360 
270 
400 

590 
670 
495 
360 
520 
400 

780 
670 
495 
550 
520 
400 

590 950 
670 
495 
720 
520 
400 

780 Wymiary 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

1150 
495 
360 
1000 
400 

1150 
495 
550 
1000 
400 

Wymiary 
komory 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 
Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

17 39 75 115 
2100 
2(8) 
57 

144 150 
2600 
2(8) 
79 

220 
2600 
3(16) 
89 

900 
1(4) 
24 

1000 
1(4) 
35 

1500 
2(8) 
45 

2800 
3(16) 
79 szerokoœæ 430 

420 
535 
200 
270 
400 

590 
420 
535 
360 
270 
400 

590 
670 
535 
360 
520 
400 

780 
670 
535 
550 
520 
400 

590 
1150 
535 
360 
1000 
400 

950 
670 
535 
720 
520 
400 

780 Wymiary 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

1150 
535 
550 
1000 
400 

Wymiary 
komory 



  

  

Komory Badañ Cieplnych (Suszarki Laboratoryjne) 

l Regulator PID 
Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia o o l 

o o do +250 C (w opcji do 300 C), Dok³adnoœæ stabilizacji temperatury w geometrycznym œrodku komory ± 0,2oC, 
Mo¿liwoœæ zdefiniowania 1 programu, 
Nastawa czasu trwania zadanej temperatury do 100 godzin (w opcji do 1000 godzin). 
Mo¿liwoœæ wy³¹czenia odmierzania czasu pracy, 
Mo¿liwoœæ podgl¹du zadanych i bie¿¹cych parametrów podczas pracy urz¹dzenia (temperatura), 
Autonomiczne, niezale¿ne od sterowania, zabezpieczenie przed przekroczeniem dostêpnych temperatur, 
Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy urz¹dzenia, 
Akustyczny sygna³ zakoñczenia pracy, 
Inicjacja odmierzania czasu w momencie osi¹gniêcia tolerancji zadanej temperatury, 
Automatyczne wy³¹czenie wentylatora po zakoñczeniu programu (w komorach typ W), 
Komora z blachy nierdzewnej, 
Pó³ki z blachy nierdzewnej perforowanej, 
Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bia³y, 
Kominki wentylacyjne, 
Zasilanie - 230V/50Hz. 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Opcje dodatkowe 
- nastawa czasów trwania utrzymania zadanej temperatury do 1000 godzin 
- mo¿liwoœæ wspó³pracy z drukark¹, 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor, 
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym, 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym), 
- drzwi mocowane z lewej strony, 
- mo¿liwoœæ regulowania obrotami wentylatorów w zakresie od 20 do 80% (w komorach typ W), 
- mo¿liwoœæ wy³¹czenia wentylatora (w komorach typ W), 
- nastawa temperatury do 300oC, 
- zamkniêcie na klucz, 
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 
- pó³ki z blachy pe³nej lub drutu, 
- sygnalizacja otwartych drzwi, 
- ociekacz w pod³odze do odprowadzenia nadmiaru wody.. 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 

KBC-18G KBC-30G KBC-65G KBC-100G KBC-140G KBC-150G KBC-200G 

Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

8 
3(16) 1(4) 

270 

1(4) 

270 

2(8) 2(8) 
54 

3(16) 2(8) 

szerokoœæ Wymiary 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

Wymiary 
komory 2 2 2 

KBC-18W   KBC-30W   KBC-65W   KBC-100W  KBC-140W  KBC-150W KBC-200W 

5 
2(8) 1(4) 

270 

1(4) 

270 

2(8) 
55 

3(16) 2(8) 3(16) 

2 2 2 



 

  
  

Komory Badañ Cieplnych (Suszarki Laboratoryjne) sterowanie L 
Regulator PID z autotuningiem, 

o Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia o 

o do +250 C (w opcji do 300 C), o 

Dok³adnoœæ stabilizacji temperatury w geometrycznym œrodku komory ± 0,2oC,, 
Mo¿liwoœæ zdefiniowania 15 programów. Maksymalna liczba odcinków czasowych w programie 15. 
Maksymalny czas trwania odcinka programu do 99 godz 59min, 
Mo¿liwoœæ pracy ci¹g³ej, 
Mo¿liwoœæ zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji 
czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA, 
Interfejs RS485 (Modbus) 
Mo¿liwoœæ ustawienia max. 2 sygna³ów alarmowych, 
Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry (10mm) 
Autonomiczne, niezale¿ne od sterowania, zabezpieczenia przed 
przekroczeniem dostêpnych temperatur 
Komora i pó³ki z blachy nierdzewnej, 
Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bia³y, 
Kominki wentylacyjne, 
Zasilanie - 230V/50Hz. 

Opcje dodatkowe 
- programowanie urz¹dzenia za pomoc¹ komputera, 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor, 
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym, 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym), 
- drzwi mocowane z lewej strony, 
- mo¿liwoœæ wy³¹czenia wentylatora (w komorach typ W), 
- nastawa temperatury do 300oC, 
- zamkniêcie na klucz, 
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 
- pó³ki z blachy pe³nej lub drutu, 
- ociekacz w pod³odze do odprowadzenia nadmiaru wody. 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 

KBC-18GL  KBC-30GL  KBC-65GL KBC-100GL  KBC-140GL KBC-150GL  KBC-200GL 

Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

8 
3(16) 1(4) 1(4) 2(8) 2(8) 

54 
3(16) 2(8) 

szerokoœæ Wymiary 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

Wymiary 
komory 270 270 2 2 2 

KBC-18WL  KBC-30WL  KBC-65WL  KBC-100WL KBC-140WL KBC-150WL  KBC-200WL 

5 
2(8) 1(4) 

270 

1(4) 

270 

2(8) 
55 

3(16) 2(8) 3(16) 

2 2 2 



  

  

Cieplarki medyczne 
Cieplarka medyczna przeznaczona do podgrzewania: p³ynów infuzyjnych, odczynników, wlewów, kontrastów, 
wszelkich ob³o¿eñ, odzie¿y pacjentów oraz poœcieli szpitalnej. 
l Mikroprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury. 

Wyjmowane pó³ki. 
Komora z blachy nierdzewnej. 
Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bia³y. 
Kominki wentylacyjne. 
Drzwi z oknem szklanym u³atwiaj¹ce obserwacjê wnêtrza w modelach 30,65,100,140,150,200. 

l 
l 
l 
l 
l 

o o o l Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +50 C. Dok³adnoœæ stabilizacji temperatury w punkcie w osi œrodkowej komory 0,2oC. 
Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ci¹g³a. 
Mo¿liwoœæ zapamiêtania 1 programu czasowo-temperaturowego. 
Mo¿liwoœæ podgl¹du zadanych i bie¿¹cych parametrów podczas pracy urz¹dzenia (temperatura). 
Autonomiczne niezale¿ne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy. 
Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy. 
Sygnalizacja otwarcia drzwi (aktywuj¹cy siê po minucie od otwarcia drzwi). 
Automatyczne wy³¹czenie wentylatora po zakoñczeniu programu. 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Opcje dodatkowe 
- nastawa czasów trwania utrzymania zadanej temperatury do 1000 godzin 
- mo¿liwoœæ wspó³pracy z drukark¹, 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor, 
- drzwi bez okna szklanego, 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym), 
- drzwi mocowane z lewej strony, 
- mo¿liwoœæ regulowania obrotami wentylatorów w zakresie od 20 do 80%, 
- zatrzymanie obrotów wentylatora przy otwarciu drzwi podczas procesu, 
- zamkniêcie na klucz, 
- pó³ki z drutu, 
- sygnalizacja dŸwiêkowa zakoñczenia pracy, 
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 
- kosze na prowadnicach, - 
- oœwietlenie wnêtrza komory, 

Grawitacyjny obieg powietrza 
Pojemnoœæ 
Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

Cm-18G 
17 
400 
1(4) 
24 

Cm-30Gm Cm-65G Cm-100G 
115 
1300 
2(8) 
57 

Cm-140G Cm-150G Cm-200G 
39 
500 
1(4) 
35 

75 144 150 
1100 
2(8) 
79 

220 
1400 
3(16) 
89 

750 
2(8) 
45 

1100 
3(16) 
79 

430 
420 
495 
200 
270 
400 
6 

590 
420 
495 
360 
270 
400 
12 

590 
670 
495 
360 
520 
400 
25 

780 
670 
495 
550 
520 
400 
40 

590 
1150 
495 
360 
1000 
400 
75 

950 
670 
495 
720 
520 
400 
88 

780 
1150 
495 
550 
1000 
400 
120 Maks.iloœæ butelek 1,0 l szt 

Wymuszony obieg powietrza 
Pojemnoœæ 
Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

Cm-18W 
17 
450 
1(4) 
24 

Cm-30W 
39 
500 
1(4) 
35 

Cm-65W 
75 
750 
2(8) 
45 

Cm-100W Cm-140W Cm-150W Cm-200W 
115 
1050 
2(8) 
57 

144 150 
1300 
2(8) 
79 

220 
1300 
3(16) 
89 

1400 
3(16) 
79 

430 
420 
535 
200 
270 
360 
6 

590 
420 
535 
360 
270 
360 

590 
670 
535 
360 
520 
360 
25 

780 
670 
535 
550 
520 
360 
40 

590 
1150 
535 
360 
1000 
360 

950 
670 
535 
720 
520 
360 
88 

780 
1150 
535 
550 
1000 
360 
120 Maks.iloœæ butelek 1,0 l szt 12 75 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych asortymentu bez wczeúniejszego informowania. 



 

  
  

Cieplarki bez ch³odzenia 

l Regulator PID, 
Nastawa temperatury: l 

o - co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +50 C (wersja A), o o 

o o o - co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +100 C (wersja B), Dok³adnoœæ stabilizacji temperatury w punkcie w geometrycznym œrodku komory 0,1oC, 
Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin, 
Mo¿liwoœæ wy³¹czenia odmierzania czasu pracy, 
Mo¿liwoœæ zapamiêtania 1 programu czasowo-temperaturowego, 
Mo¿liwoœæ podgl¹du zadanych i bie¿¹cych parametrów podczas pracy urz¹dzenia (temperatura), 
Autonomiczne niezale¿ne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy, 
Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy, 
Akustyczny sygna³ zakoñczenia pracy, 
Inicjacja odmierzania czasu w momencie osi¹gniêcia tolerancji zadanej temperatury, 
Automatyczne wy³¹czenie wentylatora po zakoñczeniu programu (w komorach typu W), 
Komora i pó³ki z blachy nierdzewnej, 
Drzwi z oknem szklanym, 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor 

bia³y, 
Kominki wentylacyjne, l 

l Zasilanie - 230V/50Hz. 
Opcje dodatkowe 
- nastawa czasów trwania utrzymania zadanej temperatury do 
1000 godzin, 

- mo¿liwoœæ wspó³pracy z drukark¹, 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor, 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym), 
- drzwi mocowane z lewej strony, 
- mo¿liwoœæ regulowania obrotami wentylatorów w zakresie od 20 do 80% (w cieplarkach typ W), 
- mo¿liwoœæ wy³¹czenia wentylatora (w cieplarkach typ W), 
- zamkniêcie na klucz, 
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 
- pó³ki z blachy pe³nej lub drutu, 
- sygnalizacja otwartych drzwi. 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 

C-18G C-30G C-65G C-100G C-140G C-150G C-200G 

Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

400 
1(4) 

500 
1(4) 

750 
2(8) 

1300 
2(8) 
54 

1100 
3(16) 

1100 
2(8) 

1400 
3(16) 

szerokoœæ Wymiary 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

Wymiary 
komory 270 270 2 2 2 

C-150W C-200W Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 

C-18W C-30W C-65W C-100W C-140W 

Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

450 
1(4) 

500 
1(4) 

800 
2(8) 

1050 
2(8) 
55 

1400 
3(16) 

1300 
2(8) 

1300 
3(16) 

szerokoœæ Wymiary 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

Wymiary 
komory 270 270 2 2 2 



 

  
  

Cieplarki bez ch³odzenia sterowanie L 

l Regulator PID, 
Nastawa temperatury: l 

o - co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +50 C (wersja A), o o 

o o o - co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +100 C (wersja B), Dok³adnoœæ stabilizacji temperatury w punkcie w geometrycznym œrodku komory 0,2oC, 
Mo¿liwoœæ zdefiniowania 15 programów. Maksymalna liczba odcinków czasowych w programie 15. 
Maksymalny czas trwania odcinka programu do 99 godz 59min, 
Mo¿liwoœæ pracy ci¹g³ej, 

l 
l 
l 
l 
l Mo¿liwoœæ zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji 

czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA, 
l Interfejs RS485 (Modbus) 

Mo¿liwoœæ ustawienia max. 2 sygna³ów alarmowych, 
Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry (10mm) 

l 
l 
l Autonomiczne, niezale¿ne od sterowania, zabezpieczenia 

przed przekroczeniem dostêpnych temperatur 
Komora i pó³ki z blachy nierdzewnej, l 

l Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo 
na kolor bia³y, 

l Drzwi z oknem szklanym, 
Kominki wentylacyjne, l 

l Zasilanie - 230V/50Hz. 

Opcje dodatkowe 
- programowanie urz¹dzenia za pomoc¹ komputera, 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor, 
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym, 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym), 
- drzwi mocowane z lewej strony, 
- mo¿liwoœæ wy³¹czenia wentylatora (w cieplarkach typ W), 
- zamkniêcie na klucz, 
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 
- pó³ki z blachy pe³nej lub drutu, 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 

C-18GL C-30GL C-65GL C-100GL C-140GL C-150GL C-200GL 

Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

400 
1(4) 

500 
1(4) 

750 
2(8) 

1300 
2(8) 
54 

1100 
3(16) 

1100 
2(8) 

1400 
3(16) 

szerokoœæ Wymiary 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

Wymiary 
komory 270 270 2 2 2 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 

C-18WL C-30WL C-65WL C-100WL C-140WL C-150WL C-200WL 

Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

450 
1(4) 

500 
1(4) 

800 
2(8) 

1050 
2(8) 
55 

1400 
3(16) 

1300 
2(8) 

1300 
3(16) 

szerokoœæ Wymiary 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

Wymiary 
komory 270 270 2 2 2 



 

  
  

Komory klimatyczne 
l Regulator mikroprocesorowy, 

Wymuszony obieg powietrza, 
Mo¿liwoœæ zapamiêtania 9 cykli czasowo-temperaturowych, 

l 
l 

o Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie od -5 C do +70 C (wersja A), o o l 
o o o l Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie od +5 C do +70 C (wersja B), 

Dok³adnoœæ nastawy i odczytu temperatury 0,1oC, 
Dok³adnoœæ stabilizacji temperatury w punkcie w geometrycznym œrodku komory 

0,3oC, 
Nastawa wilgotnoœci od 10 do 95% (patrz rysunek), 
Dok³adnoœæ odczytu wilgotnoœci 0,1% 
Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 1000 godzin lub praca ci¹g³a, 
Mo¿liwoœæ zaprogramowania opóŸnionego w³¹czania aparatu, 
Mo¿liwoœæ wy³¹czenia odmierzania czasu pracy, 
Sygnalizacja dŸwiêkowa zakoñczenia ka¿dego cyklu i ca³ego programu, 
Mo¿liwoœæ podgl¹du zadanych i bie¿¹cych parametrów podczas pracy urz¹dzenia, 

l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l Autonomiczne (mo¿liwe do ustawienie) niezale¿ne od sterowania zabezpieczenia 

przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy, 
l Podwójny systemowo obs³ugiwany uk³ad zabezpieczaj¹cy aparat przed niekontrolowanym 

wzrostem nastawionej temperatury, 
l Pe³na informacja dotycz¹ca etapów realizacji programu podczas pracy komory, 

Kontrola zaniku napiêcia i powrotu do pracy, 
Komora i pó³ki z blachy nierdzewnej, 
Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor bia³y, 
Ch³odzenie wewnêtrzne, 

l 
l 
l 
l 
l Wspó³praca z komputerem poprzez z³¹cze RS 232 (rejestracja procesu, 

tabelaryzacja wyników pomiaru, wizualizacja graficzna przebiegu procesu). 
Opcje dodatkowe 

- wspó³praca z komputerem (Programowanie parametrów pracy komory, podgl¹d pracy komory przez 
INTERNET, otrzymywanie informacji o awariach przekazywanych SMS), 

- gniazdo USB do wspó³pracy z komputerem, 
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor, 
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym, 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem 
szklanym), 

Wilgotnoœæ [%] 
99 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

55 

25 
- drzwi mocowane z lewej strony, 
- zamkniêcie na klucz, 
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 
- pó³ki z blachy pe³nej lub drutu, 
- kominki wentylacyjne, 

10 
5 

U 
T[oC] 

- ch³odzenie wod¹ wodoci¹gow¹, 
- nastawa w innym zakresie temperatur. 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 
Moc znamionowa 
Iloœæpó³ek 
Masa netto 

j.m. KBK-30W 
wymuszony 

dm3 30 

KBK-65W   KBK-100W  KBK-140W KBK-150W KBK-200W 

71 110 
1000 
2(8) 
58 

134 143 204 
W 
szt. 
kg 

400 
1(4) 
36 

600 
2(8) 
46 

1600 
3(16) 

80 

1600 
2(8) 
80 

1600 
3(16) 
90 

szerokoœæ mm 630 590+135* 780+135* 590+135* 
1630 
650 
360 
1000 
360 

950+135* 
1150 
650 
720 
520 

780+135* 
1630 
650 
550 
1000 
360 

Wymiary aparatu* wysokoœæ mm 900+250* 
g³êbokoœæ mm 690 
szerokoœæ mm 360 

1150 
690 
360 
520 
360 

1150 
650 
550 
520 
360 

Wymiary komory wysokoœæ mm 270 
g³êbokoœæ mm 360 360 

135* - szerokoœæ pó³ki na pojemnik z wod¹ destylowan¹ 
250* - wysokoœæ pojemnika na wodê detylowan¹ 



 

  
  

Cieplarki z ch³odzeniem 

l Regulator PID, 
Wymuszony obieg powietrza, l 

o o o l Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie +10 C do +70 C, Dok³adnoœæ stabilizacji temperatury w punkcie w geometrycznym œrodku komory 0,2oC, 
Mo¿liwoœæ zdefiniowania 15 programów. Maksymalna liczba odcinków czasowych w programie 15. 
Maksymalny czas trwania odcinka programu do 99 godz 59min, 
Mo¿liwoœæ pracy ci¹g³ej, 
Mo¿liwoœæ zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas dochodzenia 
do zadanej temperatury tzw. RAMPA, 
Interfejs RS485 (Modbus) 
Mo¿liwoœæ ustawienia max. 2 sygna³ów alarmowych, 
Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry (10mm) 
Autonomiczne, niezale¿ne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dostêpnych temperatur, 
Ch³odzenie wewnêtrzne, 
Komora i pó³ki z blachy nierdzewnej, 
Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bia³y, 

l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l Zasilanie - 230V/50Hz 

Opcje dodatkowe 

- programowanie urz¹dzenia za pomoc¹ komputera, 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor, 
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym, 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym), 
- drzwi mocowane z lewej strony, 
- zamkniêcie na klucz, 
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 
- pó³ki z blachy pe³nej lub drutu, 
- kominki wentylacyjne. 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 
Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

CI-30W 

30 
400 
1(4) 

CI-65W 

71 
600 
2(8) 

CI-100W CI-140W CI-150W CI-200W 

110 
1000 
2(8) 

134 
1600 
3(16) 

143 
1600 
2(8) 

204 
1600 
3(16) 

szerokoœæ 630 
900 
535 

590 
1150 
535 

780 
1150 
535 

590 
1630 
535 

950 
1150 
535 

780 
1630 
535 

Wymiary 
aparatu* wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

Wymiary 
komory 270 

360 
2 

360 
2 

360 
2 

360 360 360 



 

  
  

Sterylizatory 

l Regulator PID, 
3 programy sterylizacji l 

- 1 program - 160oC - czas ekspozycji 2,00 (tylko model W); 2,30; 3,00; 3,30 h, 
- 2 program - 180oC - czas ekspozycji 0,45 (tylko model W); 1,00; 1,30; 2,00 h, 
- 3 program - 200oC - czas ekspozycji 0,30 (tylko model W); 0,45; 1,00; 1,30 h, 
l Program specjalny z mo¿liwoœci¹ ustawienia temperatury w zakresie nie 

o o o mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +250 C co 0,1 C oraz czasu 
ekspozycji do 100 godz., 

l Ograniczenie nastawy minimalnego czasu sterylizacji ró¿nego dla ka¿dej temperatury 
(eliminacja pomy³ki u¿ytkownika), 

l Programowo ustawiony czas martwy (zapewnienie osi¹gniêcia przez wsad 
temperatury zadanej), 

l Akustyczny alarm przy przekroczeniu zadanej temperatury o zadeklarowan¹ wartoœæ DT, Dok³adnoœæ stabilizacji temperatury w punkcie w geometrycznym œrodku komory 0,2oC, 
Autonomiczne niezale¿ne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy, 
Komora i pó³ki z blachy nierdzewnej, 

l 
l 
l 
l Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bia³y. 
Opcje dodatkowe 
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor, 
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym, 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy), 
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym), 
- drzwi mocowane z lewej strony, 
- zamkniêcie na klucz, 
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 
- pó³ki z blachy perforowanej lub pe³nej, 
- w programie specjalnym nastawa temperatury do 300oC, 
- ociekacz w pod³odze do odprowadzenia nadmiaru wody (w modelach 
bez grza³ek w pod³odze), 

- kominki wentylacyjne, 
- sygnalizacja akustyczna oraz przerwanie procesu sterylizacji w przypadku otwarcia drzwi. 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 
Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

8 
3(16) 1(4) 

270 

1(4) 

270 

2(8) 2(8) 3(16) 2(8) 

szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

Wymiary 
aparatu 

Wymiary 
komory 2 2 2 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 
Moc znamionowa 
Iloœæ pó³ek 
Masa netto 

5 
2(8) 1(4) 

270 

1(4) 

270 

2(8) 3(16) 2(8) 3(16) 

szerokoœæ Wymiary 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
szerokoœæ 
wysokoœæ 
g³êbokoœæ 

Wymiary 
komory 2 2 2 



 

  
  

Sterylizator z programem do 
dezynfekcji maseczek 
Sterylizator na suche powietrze z grawitacyjnym obiegiem powietrza gwarantuje niezawodnoœæ bezpieczeñstwo 
sterylizacji narzêdzi i dezynfekcji maseczek. 
Sterylizator wyposa¿ony w prowadnice na którym mo¿emy umieœciæ w zale¿noœci od modelu od 1 do 8 pó³ek. 
Sterylizator wyposa¿ony w stojaki na maseczki - iloœæ stojaków uzale¿niona od modelu i potrzeb klienta. 
Sprzêt jest ca³kowicie bezpieczny i bardzo ³atwy w obs³udze. 
Regulator PID. 
Sterylizator posiada: l 

3 programy sterylizacji: 
1 program - 160oC - czas ekspozycji 2.30; 3.00; 3.30 h, 
2 program - 180oC - czas ekspozycji 1.00; 1.30; 2.00 h, 
3 program - 200oC - czas ekspozycji 0.45; 1.00; 1.30 h. o l 
1 program dezynfekcji - 80 C - czas ekspozycji 0.30 h. 

l Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry. 
Autonomiczne, niezale¿ne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem zadanych temperatur. 
Pó³ki oraz stojaki na maseczki*,**. 

l 
l 

Opcje dodatkowe: 
Pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym. 
Podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy). 
Alarm otwartych drzwi. 
Drzwi mocowane z lewej strony. 
Zamkniêcie na klucz. 
Przepust do wprowadzania dodatkowych czujników. 
Kominki wentylacyjne. 
Kontrola stanu domkniêcia kominków wentylacyjnych podczas procesu sterylizacji. 
Sygnalizacja akustyczna oraz przerwanie procesu sterylizacji w przypadku otwarcia drzwi lub kominków. 

* Stojak na 12 maseczek ** Stojak na 17 maseczek 

Max iloœæ odka¿onych maseczek w czasie 1 cyklu 

SP/D-18G SP/D-30G SP/D-65G SP/D-100G SP/D-140G SP/D-150G SP/D-200G 
Stojak na 12 maseczek 24 
Stojak na 17 maseczek 34 

48 
68 

96 144 
204 

192 
272 

192 
272 

288 
408 136 

Dane techniczne 
Pojemnoœæ 

j.m. SP/D-18G SP/D-30G SP/D-65G SP/D-100G SP/D-140G SP/D-150G SP/D-200G 
dm3 

szt. 
szt. 
W 

17 
1/2 
1/2 
800 
24 

39 75 115 
2/4 

143 
3/8 

150 
2/4 

220 
3/8 Iloœæ pó³ek min/max 

Iloœæ stojaków min/max 
Moc znamionowa 
Masa netto aparatu 
Wymiary szerokoœæ 
aparatu wysokoœæ 

g³êbokoœæ 

1/2 
1/4 
1000 
34 

2/4 
2/8 
1500 
44 

2/12 
2600 
56 

3/16 
2200 
78 

2/16 
2200 
78 

3/24 
2800 
88 kg 

mm 
mm 

430 
420 

590 
420 
495 
360 
270 
400 

590 
670 
495 
360 
520 
400 

780 
670 
495 
550 
520 
400 

590 
1150 
495 
360 
1000 
400 

950 
670 
495 
720 
520 
400 

780 
1150 
495 

550 
1000 
400 

mm 495 
Wymiary szerokoœæ 
komory wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
mm 
mm 
mm 

200 
270 
400 



  

  

Sterylizator weterynaryjny 
Sterylizator charakteryzuje siê bardzo prost¹ obs³ug¹ 
Sterylizator na suche powietrze z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem powietrza gwarantuje niezawodnoœæ 
i bezpieczeñstwo sterylizacji. 
Sterylizator wyposa¿ony w prowadnice na którym mo¿emy umieœciæ 2 pó³ki. 
W sterylizatorze mo¿emy sterylizowaæ bezpoœrednio na pó³kach jak i w kontenerach sterylizacyjnych typ PSG 
zapewniaj¹cych sterylnoœæ wsadu po wyjêciu ze sterylizatora. 
Na zamówienie mo¿emy wykonaæ dodatkowe tacki do sterylizatora, kontenery posiadamy w sta³ej ofercie. 
Komora sterylizatora wykonana jest z blachy nierdzewnej, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo 
na kolor bia³y. 
Sprzêt jest ca³kowicie bezpieczny i bardzo ³atwy w obs³udze. 
Sterylizator mo¿e byæ stosowany zarówno w weterynarii jak i medycynie czy farmacji. 
Regulator PID z autotuningiem. 
Sterylizator posiada mo¿liwoœæ: 

o 

- nastawy temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +250 C co umo¿liwia 
o o 

pracê urz¹dzenia zarówno jako sterylizator, cieplarka czy suszarka, 
- zdefiniowania 1 programu sterylizacji, 
- zdefiniowania programu inkubacji, 
- zdefiniowania programu suszenia, 
- nastawy czasu do 144 godzin, 
- pracy ci¹g³ej. 
Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry. 
Autonomiczne, niezale¿ne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem zadanych temperatur. 
1 Pó³ka - model 18, 30; 2 pó³ki model 65. 

Opcje dodatkowe: 
Obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo. 
Obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor. 
Pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym, nie dotyczy SA-18G i SA-18W. 
Podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy). 
Drzwi mocowane z lewej strony. 
Zamkniêcie na klucz. 
Przepust do wprowadzania dodatkowych czujników. 
Dodatkowe pó³ki. 
Kominki wentylacyjne. 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 

j.m. SA-18G 
grawitacyjny 
17 

SA-30G SA-65G SA-18W 
wymuszony 
17 

SA-30W SA-65W 

dm3 

W 
39 75 39 75 

Moc znamionowa 
Masa netto aparatu 
Wymiary szerokoœæ 
aparatu  wysokoœæ 

g³êbokoœæ 

800 
24 

1000 
35 

1500 
44 

800 1000 
35 

1500 
45 kg 25 

mm 
mm 

430 
420 

590 
420 
495 
360 
270 
400 

590 
670 
495 
360 
520 
400 

430 590 
420 
535 
360 
270 
360 

590 
670 
535 
360 
520 
360 

420 
mm 495 535 

Wymiary szerokoœæ 
komory wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
mm 
mm 
mm 

200 
270 
400 

200 
270 
360 



  

  

Sterylizator/suszarka apteczna 
Sterylizator charakteryzuje siê bardzo prost¹ obs³ug¹ 
Sterylizator na suche powietrze z grawitacyjnym obiegiem powietrza gwarantuje niezawodnoœæ 
i bezpieczeñstwo sterylizacji. 
Sterylizator wyposa¿ony w prowadnice na którym mo¿emy umieœciæ 2(model 18 oraz 30) lub 4 pó³ki (model 65). 
W sterylizatorze mo¿emy sterylizowaæ bezpoœrednio na pó³kach jak i w kontenerach sterylizacyjnych typ PSG 
zapewniaj¹cych sterylnoœæ wsadu po wyjêciu ze sterylizatora. 
Na zamówienie mo¿emy wykonaæ dodatkowe tacki do sterylizatora, kontenery posiadamy w sta³ej ofercie produkcyjnej. 
Komora sterylizatora wykonana jest z blachy nierdzewnej, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor 
bia³y. 
Sprzêt jest ca³kowicie bezpieczny i bardzo ³atwy w obs³udze. 
Sterylizator mo¿e byæ stosowany zarówno w aptekach jak i medycynie. 
Regulator PID z autotuningiem. 
Sterylizator posiada mo¿liwoœæ: 

o 

- nastawy temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +250 C co umo¿liwia 
o o 

pracê urz¹dzenia zarówno jako sterylizator czy suszarka, 
- zdefiniowania programu sterylizacji, 
- zdefiniowania programu suszenia, 
- nastawy czasu do 144 godzin, 
- pracy ci¹g³ej. 
Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry. 
Autonomiczne, niezale¿ne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dostêpnych temperatur. 
W wyposa¿eniu 1 (model 18 oraz 30) lub 2 pó³ki (model 65). 

Opcje dodatkowe: 
Obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo. 
Obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor. 
Pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym w modelu 30 oraz 65. 
Podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy). 
Drzwi mocowane z lewej strony. 
Zamkniêcie na klucz. 
Przepust do wprowadzania dodatkowych czujników. 
Dodatkowe pó³ki. 
Kominki wentylacyjne. 

Dane techniczne 
Obieg powietrza 
Pojemnoœæ 

j.m. SA-18G 
grawitacyjny 
17 

SA-30G SA-65G SA-18W 
wymuszony 
17 

SA-30W SA-65W 

dm3 

W 
39 75 39 75 

Moc znamionowa 
Masa netto aparatu 
Wymiary szerokoœæ 
aparatu  wysokoœæ 

g³êbokoœæ 

800 
24 

1000 
35 

1500 
44 

800 1000 
35 

1500 
45 kg 25 

mm 
mm 

430 
420 

590 
420 
495 
360 
270 
400 

590 
670 
495 
360 
520 
400 

430 590 
420 
535 
360 
270 
360 

590 
670 
535 
360 
520 
360 

420 
mm 495 535 

Wymiary szerokoœæ 
komory wysokoœæ 

g³êbokoœæ 
mm 
mm 
mm 

200 
270 
400 

200 
270 
360 



 

  
  

Puszki i pojemniki 
Puszki i pojemniki wykonane s¹ z blachy aluminiowej powierzchniowo zabezpieczonej warstw¹ tlenków, 
poprzez sodowanie i anodyzacjê. 
Zamki wykonane s¹ z nierdzewnej blachy stalowej. 
Puszki sterylizacyjne typ PS oraz Puszki typ PSG 
Puszki te przeznaczone s¹ do: sterylizacji narzêdzi i materia³ów opatrunkowych oraz do sterylnego 
przechowywania wysterylizowanego wk³adu. 
W puszkach typ PS (sterylizacja parowa)pomiêdzy perforowanymi œciankami puszki a os³on¹ umieszczony 
jest filtr wykonany z papieru sterylizacyjnego który ma za zadanie przepuœciæ parê sterylizuj¹c¹ do wnêtrza 
puszki. 
Filtr papierowy jest jednorazowego u¿ytku. 
W puszkach typ PS oraz PSG (sterylizacja suchym gor¹cym powietrzem) zastosowana jest specjalna uszczelka pomiêdzy pokryw¹ a wann¹ dodatkowo zabezpieczaj¹ca przed wnikniêciem drobnoustrojów do wnêtrza. 

Pojemniki na narzêdzia medyczne typ PNM bez zamka i PNMz z zamkiem 
Pojemniki PNM i PNMz przeznaczone s¹ do narzêdzi medycznych u¿ytych w zabiegu operacyjnym w celu 
higienicznego ich przemieszczania i mycia przed procesem sterylizacji. 

PNMz-40 PNMz-45 PNMz-60 PNM-100 PNM-150 

Inne wymiary puszek wykonujemy pod indywidualne zamówienie klientów 

Pojemnik medyczno-sanitarny typ UNICEF 
Pojemnik sanitarny UNICEF s³u¿y do przenoszenia i przechowywania materia³ów opatrunkowych, lekarstw, 

Dane techniczne 
D³ugoœæ 
Szerokoœæ 
Wysokoœæ 

225 
330 
190 

Statywy na probówki 
Wykonane z blachy nierdzewnej. Wymiary zgodnie z zamówieniem klienta. 

Tacki na narzêdzia stomatologiczne 
Wykonane z nierdzewnej blachy stalowej z otworami lub bez otworów. 
Wym. zew. (w mm) 194 x 103 x 21 



  

  

Suszarka do wê¿y medycznych SWA-1 
Suszarka do wê¿y medycznych SWA-1 s³u¿y do suszenia wê¿y anestezjologicznych, worków 
oddechowych, rurek, przewodów przy³¹czeniowych itp. po myciu, a przed sterylizacj¹. 
Wchodzi ona w zestaw urz¹dzeñ centralnej sterylizatornii lub mo¿e byæ wykorzystana w innych 
pomieszczeniach szpitalnych, jak: blok operacyjny, oddzia³ intensywnej terapii a tak¿e w lecznictwie 
otwartym i stacjach pogotowia ratunkowego. 
Dane techniczne: 
Moc znamionowa 
Maksymalny czas suszenia 
Liczba dysz do wê¿y 
Liczba dysz do worków i mieszków 

- 430W 
- 2 godz. 
- 8 szt. 
- 2 szt. 

Elektrolizer laboratoryjny EP6 /1 
Elektrolizer jest przyrz¹dem pomiarowo-laboratoryjnym przeznaczonym do wykonywania oznaczeñ zawartoœci 
metali w k¹pielach galwanicznych, na drodze elektrolitycznej. Stosowaæ go równie¿ mo¿na do szeregu 
czynnoœci jako przyrz¹d pomocniczy. 

Dane techniczne: 
Zasilanie 
Mieszanie 
Moc grza³ki 
Grzanie 

230V/50Hz 
0-300 obr/min 
70 W 

o od temp. otoczenia do 100 C 
Elektroliza 0-30 V 

0-10 A 
+/- 1oC Pomiar temp.roztworu w kolbie 

Stolik pod sprzêt laboratoryjny 
Wykonujemy stoliki o dowolnych wymiarach. 

Wymiary urz¹dzeñ komorowych 

* 

35 
* w urz¹dzeniach typu G brak silnika wentylatora 



  

 

Wytwórnia Aparatury Medycznej WAMED istnieje od 1949 r 
Produkuje najwy¿szej jakoœci sprzêt medyczny i laboratoryjny. 
i 

Dewiz¹ firmy jest dba³oœæ o wysok¹ jakoœæ wyrobów, ich niezawodnoœæ, trwa³oœæ, nowoczesnoœæ a tak¿e troska o 
bezpieczeñstwo u¿ytkownika 
i 

Wszystkie nasze wyroby medyczne posiadaj¹wymagane atesty i certyfikaty. 
i 

Na terenie ca³ego kraju funkcjonuje autoryzowana baza serwisowa zapewniaj¹ca serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
i 

Dostêpnoœæ naszych produktów gwarantujemy poprzez sprzeda¿ bezpoœredni¹ oraz sieæ dealerów i firm handlowych. 

Asortyment produkcji i sprzeda¿y oferowany przez WAMED: 

Sprzêt laboratoryjny: 

- komory klimatyczne z wymuszonym obiegiem powietrza 
- cieplarki z ch³odzeniem z wymuszonym obiegiem powietrza 
- cieplarki laboratoryjne bez ch³odzenia z wymuszonym lub grawitacyjnym obiegiem powietrza, 
- komory badañ cieplnych z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem powietrza, 
- suszarki laboratoryjne z wymuszonym lub grawitacyjnym obiegiem powietrza, 
- elektrolizery. 

Sterylizacja: 

- sterylizatory z wymuszonym lub grawitacyjnym obiegiem powietrza, 
- suszarki do wê¿y medycznych 
- typoszereg puszek sterylizacyjnych, 
- pojemniki do przechowywania i transportu narzêdzi i materia³ów medycznych, 
- sterylizatory dla aptek, 
- sterylizatory dla weterynarii. 

Us³ugi: 
- lakierowanie proszkowe, 
- obróbka plastyczna metali (ciêcie, wycinanie dowolnych kszta³tów, giêcie i toczenie). 
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych asortymentu bez wczeúniejszego informowania. 

606 377 468 

wamed-lab@wamed.pl 


